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Slanghaspel för 6” matarslang med monterade Astimac HF kopplingar. 
Trumman drivs av en radialkolvmotor över en kraftig kedjetransmission. 
• Plats för 10 x 200 m 6” flatrullad matarslang
• Hi floatation 44 x 18,00-20 däck
• Radialkolvmotor med högt vridmoment för utläggning och upprull-

ning av slangen 
• Trumman frihjular med traktorns hydraulreglage i flytläge
• Dragstång med vagnstyrning för fördelning av slangen på trumman 
• Enkel och solid konstruktion 
• Trummans sidor är helt släta, både in- och utsida  

Teknisk beskrivning
Ram av fyrkantprofilrör, grundad och målad med maskinlackfärg
Hydraulmotor: Radialkolvmotor 
Trumma; D x B = 2500 mm x 1520 mm  
Vikt 1950 kg

Buren slanghaspel för 4½” spridarslang med monterade Astimac HF 
kopplingar. 
Trumman drivs av två gerotormotorer OMS200 över kraftiga kedjetran-
smissioner. 
• Plats för 4 x 200 m 4½ spridarslang eller 2 x 200 m 6” matarslang
• Avsedd att monteras i traktorns trepunkt
• Enkel och solid konstruktion 
• Trummans sidor är helt släta, både in- och utsida  

Teknisk beskrivning
Ram av fyrkantprofilrör, grundad och målad med maskinlackfärg
Hydraulmotorer: OMS 200 motorer 
Trumma; D x B  1600 mm x 2100 mm  
Vikt 650 kg

Haspelvagn 6010 Buren haspel 4540
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