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Dimensioner (mm)     

G272M3V2-K48AB1
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Pumpkapacitet 

1

MOTOR

N° P2 (kW) I (A) (mm) (Kg)

7000814* DN 50 311

Pump
kurva

Märk-
strömPump beskrivning 

Pump
kod

Märk- 
effektVarvtal 

R.P.M.
Elektrisk anslutning 

Fritt 
genomlopp 

Anslutning Vikt 

48 1,12850 6,6

7000814* Enfaspump med nivåvippa. Nivåvippan är ansluten i serie med termokontakter i motorn.10 m kabel 3G1,5 mm. 
 På kabeln termisk motorskydd i stickproppen.

Pumphjul av virvelhjulstyp

G272, virvelhjulspump
för urin, lakvatten och 
länspumpning 

Flänsanslutning G2” Anslutningsvinkel G2” Kopplingsfot G2”

Vi förbehåller oss rätt till ändring av tekniska data och speci�kationer och priser utan föregående meddelande. Uppgifter beträ�ande e�ektbehov, avverkning och prestanda är ungefärliga och inte bindande. Angivna tabellvärden är fabriksuppgifter hämtade ur 
tillverkarens katalogmaterial och utgör ingen utfästelse. Den enskilda gårdens förutsättningar påverkar avverkning och prestanda. Copyright ©ASTIMAC AB 2015, text & bilder All rights reserved. 2015 
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